STEM Cg;
SSTEMCery,

A
$ EX
S 2
<] z

\22/

1SO 9001

GVK 15-TAKUU

GVK 15 -TAKUU
GVK mydntda GVK 15 -Takuu taman takuuselosteen ehtojen mukaisesti.

GVK 15-Takuu-takuu tarkoittaa sitd, ettd nama takuuehdot tayttavien ulkoverhouspaneelien ja -lautojen
pintakasittely kestda 15 vuotta sadnrasitusta

1. TAKUUN ALAISET TUOTTEET

GVK 15 -takuu koskee GVK Coating Technology Oy:n sertifioiman kumppanin valmistamia teollisesti pintamaalattuja
ulkoverhoustuotteita, joiden minimipaksuus on 23 mm. Ulkoverhoukseen kdytettavan sahatavaran
laatuvaatimukset on esitetty Pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeissa (laatuluokka AB) ja standardissa SFS EN
1611-1 (Sawn timber. Appearancegrading of softwoods.Part 1: European spruces, firs, pinesand Douglas firs).

Yrityksella pitda olla teollisen pohjamaalauksen sertifikaatti (TR 30:2017) ja ulkoverhouslautojen teollinen
sertifikaatti (TR 30:202).

Takuun edellytyksena on, ettd annettuja varastointi-, asennus- ja jatkokasittelyohjeita on noudatettu. Puujulkisivun
huolto on my6s oltava hoidettu moitteettomasti. Takuu kattaa tuotteet, joita on kdytetty seindrakenteissa raystailla
varustetuissa rakennuksissa.

GVK 15 -Takuu astuu voimaan rekisterditymisen jalkeen. Rekisterdityminen tulee tehda GVK:n kotisivuilla
osoitteessa www.gvk.fi. Rekisterditymisessa vaadittavat tiedot ovat vain GVK:n kaytdssa ja asiakkaan
tarkasteltavissa takuun voimassaoloajan. Takuu tulee rekisterdida kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa
ostotapahtumasta. Takuu katsotaan alkaneeksi ostopaivasta.

2. TAKUUEHDOT
2.1. Varastointi

Ulkoverhouspaneelit ja -laudat tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee
sailyttaa poissa suorasta auringonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta seka kosteudesta. Ulkoverhouspaneelit- ja
laudat on varastoitava vahintaan 10 cm korkeudella maasta mahdollistaen ilman vapaa kierto.

2.2. Asennus
2.2.1. Naulaus tai kiinnitys

Ulkoverhouslaudat tai -paneelit kiinnitetaan kiinnitysuraan ulkorasituksen kestavilla nauloilla, tai muilla
ulkorasituksen kestavilla kiinnitysmenetelmilla. Naulausjaljet jadvat piiloon eika niitd saa olla nakyvissa valmiilla
maalipinnalla. Naula tai muu kiinnityksessa kaytetty menetelma ei saa rikkoa maalikalvoa, mikali pinta rikkoutuu, se
tulee korjata ylimaalauksella. My6s katkaisupinnat tulee maalata valittomasti.

Virheellistd tuotetta ei saa asentaa!
2.2.2. Lautojen paatypinnat

Rakennuksen sokkelin korkeuden tulee olla vahintddan 300 mm. Kosteuden imeytyminen lautojen ja paneeleiden
paatypintojen kautta tulee estda rakenteellisin keinoin ja maalaamalla lautojen paatypinnat kahteen kertaan GVK
talomaalilla.
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2.2.3. Tuuletusrako

Ulkoverhouksen takana tulee olla minimissdan 20 mm tuuletusrako. Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten,
etta kosteus padsee poistumaan rakennetta vahingoittamatta. Tarkemmat ohjeet [6ytyvat
rakentamismaardyskokoelmasta (www.rakennustieto.fi ).

2.2.4. Kuljetusvauriot tai rakennusaikaiset vauriot

Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana,
vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava tyémaalla GVK talomaalilla.

2.3. GVK 15-Takuu maalausyhdistelmat

GVK 15 takuu
Maaliyhdistelmat

VALMIS PINTA (piilonaulattu) VALIMAALATTU
2 x GEVEFACADE PAINT FAST 1 x GEVEFACADE PAINT FAST
Kokonaiskuivakalvo min 120 um Kuivakalvo min 80 um

Tyomaalla:

1 x GVK SAAGA Talomaali tai

1 x GVK HALTIA Classic Talomaali

Kokonaiskuivakalvo min 120 um

2.3.1. Vélimaalatut tuotteet

Kohteelle voidaankin luvata 15 vuoden huoltomaalausvali, kun puutavaraksi valitaan GVK:n Gevefacade Paint Fast-
menetelmalla maalatut ulkoverhouspaneelit (kuivakalvon tulee olla yli 80 um), jotka valmiiksi maalataan viela
kertaalleen tydmaalla GVK:n vesiohenteisella talomaalilla (Saaga tai Haltia Classic). Jarjestelman kokonaiskalvon
paksuus (kuivaa) tulee olla 120 um. Valmiiksi maalaus tulee suorittaa heti tai viimeistdan vuoden sisalla
asennuksesta.

2.3.2. Valmiiksi maalatut tuotteet

GVK:n Gevefacade Paint Fast-menetelmalla maalatut ulkoverhouspaneelit (kuivakalvon tulee olla yli 120 um)
ulkoverhouspaneelit, jotka asennetaan piilonaulaustekniikalla, eivat vaadi asennuksen jalkeista maalausta tydmaalla.
Jos ulkoverhouslautojen tai paneelien pinnat ovat vahingoittuneet kuljetuksen tai rakentamisen aikana,
vaurioituneet kohdat on paikkamaalattava tydmaalla GVK:n vesiohenteisella talomaalilla (Saaga tai Haltia Classic).

2.4. Maalipinnan huolto ja korjaustoimenpiteet

Maalipinnan huolto on arvioitava vuosittain, ja huolto- ja korjaustoimenpiteet on tehtadva tarvittaessa. Mahdollinen
home- tai levdkasvusto on pestdva GVK:n ohjeiden mukaisesti (ohjeet 16ytyvat osoitteesta www.gvk.fi ).

3. TAKUUN RAJOITUKSET
Takuu ei koske pinnoitevaurioita, jotka aiheutuvat:

e puualustalle luonteenomaisesta kosteuselamisesta johtuvista muutoksista kuten halkeilusta
e oksien aiheuttamista lapilydnneista tai pihkan tihkumisesta

e suunnitteluvirheista tai maalattavan kohteen rakenteista johtuvista, pintakasittelyyn

e vaikuttavista virheistd, kuten virheiden aiheuttamasta ylimaaraisesta kosteusrasituksesta

o kondenssikosteudesta, lampo- tai vesivuodoista tai sadevesien puutteellisesta poistamisesta.
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e naulausten tai muiden lapivientien aiheuttamista virheista pintakasittelyyn

e julkisivun muiden osien kunnossapidon laiminlyénnista

e rakennuksen ja alustan liikkumisesta tai muista ulkopuolisista mekaanisista syista

e kuljetuksen aikaisista mekaanisista tai olosuhteista johtuvista vaurioista

e siitd, ettd ulkoverhoustuotteita on kaytetty vastoin ulkoverhousvalmistajan ja GVK:n antamia ohjeita
e pinnan likaantumisesta tai homehtumisesta. Takuun aikana maalipinnan pesu tulee suorittaa

o KH 90-00421-kortin mukaisesti kdyttden huoltopesua. Pesutarve tulee arvioida vuosittain.

e maalin pitkaaikaisesta saarasituksesta johtuvaa vahaista haalistumista tai varimuutosta

e |uonnonilmididen aiheuttamista vahingoista ulkoverhoukselle.

4. KORVAUS TAKUUN TAYTTYESSA

Takuun ensimmaisen kymmenen (10) vuoden aikana GVK toimittaa omalla kustannuksellaan ostajalle tai
rakennuksen nykyiselle omistajalle uudet GVK maalituotteet vaurioituneen pinnan maalaukseen. Lisaksi GVK vastaa
takuun kohteena olevien, vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta. Vain vaurioituneet, takuun kattamat
kohdat korjataan. GVK korvaa maalituotteita ja maalaustydta enintdin 10 €/m2.

Takuun seuraavan viiden (5) vuoden aikana GVK toimittaa asiakkaalle talonmaalaukseen sopivat GVK
talomaalituotteet, joilla asiakas voi maalata vaurioituneet kohdat. GVK pidattaa itsellddn oikeuden tarkastaa
vaurioitunut tuote ja varmistua siita, ettd vaurio ei johdu takuun rajoitukset kohdassa mainituista tekijoista. GVK ei
korvaa maalausty6ta tdman ajan jakson aikana.

Asiakkaan on informoitava GVK:oa heti vaurion huomattuaan. GVK ei vastaa epasuorista vahingoista, rahallisista
menetyksistd tai muista kuluista kuten ajan menetys, palkat tai kulukorvaukset, tulonmenetykset tai kolmannen
osapuolen vaateet GVK:oa vastaan.

5. REKLAMAATIOIHIN LIITTYVAT EHDOT

Reklamaatiotilanteissa asiakkaan on oltava yhteydessa GVK:oon valittdmasti. Asiakkaan tulee nayttaa toteen, etta
takuun ehdot ovat tayttyneet ja asennus seka tarvittavat huoltotoimenpiteet on hoidettu moitteettomasti.

6. TAKUUN VOIMASSAOLO ALUE
GVK 15 -Takuu on voimassa Suomessa.
7. RIITOJEN RATKAISU

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja toissijaisesti Varsinais-Suomen karajaoikeudessa.



