
ULKOSEINÄT
GVK Pohjuste, Utö Hirsikuullote 

ja Peimari Peittosuoja 

TERASSI
Utö Akva

SISÄSEINÄT
Paneelimaali ja Paneelilakka

SISÄKATTO
Inline Paneelimaali 

SOKKELI & PILARIT
Gevesil Silikoniemulsiomaali -

Sulo Sokkelimaali

ULKOKATTO 
Katto-Airisto, 

Airisto Peltikattomaali 
ja Inox ruosteenestopohjamaali

BETONI- JA PUULATTIAT
Gevefloor 1K Lattiamaali, 

Inline Polyuretaanilakka 1K, 
Geliksi Mehiläisvaha 

Hirsipintojen tuote-esite



LATTIA
Inline Kaakelimaali 2K 

ja Inline parafiiniöljy

KIUAS
GeveTherm Safe & Energy 

SEINÄT
Inline Saunasuoja

LAUTEET
Inline Parafiiniöljy
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Hirsitalon ulkopintojen käsittelyyn

Utö Hirsikuullote - Kuullote hirsipinnoille. 

Pohjustus: GVK Pohjuste 

Pinnoitus: Utö Hirsikuullote
 
Maalausohje: Puhtaalle puupinnalle 
GVK Pohjuste estämään homeen ja 
sinisinistäjäsienen esiintymistä, 
pohjusteen kuivuttua käsittely 
sävytetyllä Utö Hirsikuullotteella.  

Peimari Peittosuoja - Peittosuoja hirsipinnoille.

Pohjustus: GVK Pohjuste
 
Pinnoitus: Peimari Peittosuoja 

Maalausohje: Puhtaalle puupinnalle 
GVK Pohjuste estämään homeen ja 
sinisinistäjäsienen esiintymistä, pohjusteen 
kuivuttua käsittely Peimari Peittosuojalla 
1–2 kertaa.

Katto-Airisto - Markkinoiden paras 
säänkesto. Suojaa betonikattotiiliä 
ja bitumikatteita vähentäen 
sammaloitumista. 

Pohjustus: Ei erillistä pohjustusainetta
 
Pinnoitus: Katto-Airisto
  
Maalausohje: Maalattavan pinnan on oltava 
kuiva ja puhdas. Betonikatoille maali ohennetaan 
ensimmäisellä käsittelykerralla 1:1 vedellä. 
Mineriittikattojen pohjustus tehdään kahteen 
kertaan 1:1 vedellä ohennetulla maalilla. 
Lopullinen käsittelykerta maalataan 
ohentamattomalla maalilla. Huopakatoille 
ensimmäinen maalikerros ohennetaan 10–20 % 
vedellä, toinen kerros maalataan ohentamattomana.

Pohjustus: Inox Ruosteenestopohjamaali 

Pinnoitus: Airisto Peltikattomaali 

Maalausohje: Inox Ruosteenestopohjamaali 
sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään puhtaalle 
ja kuivalle pinnalle tasaisesti siveltimellä, telalla tai 
ruiskulla. Maalin tulee kuivua levityskertojen välillä. 
Pohjamaalin kuivuttua levitetään tasaisesti siveltimellä, 
telalla tai ruiskulla kaksi kerrosta pintamaaliksi Airiston 
Peltikattomaalia. Erityisen rasittaville sääoloille alttiina 
oleville pinnoille suositellaan maalattavaksi 
ylimääräinen pintamaalikerros. 

ULKOSEINÄT

ULKOKATTO

Airisto Peltikattomaali - 
Ainoa RUUKKI SSAB:n 
suosittelema peltikattomaali 
PURAL-pinnoitetulle peltikatolle. 

Inox ruosteenesto-
pohjamaali - Markkinoiden 
tehokkain vesiohenteinen 
ruosteenestopohjamaali. 
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Hirsitalon sisäpintojen käsittelyyn 

Gevesil Silikoniemulsiomaali - 
Paras hengittävyys ja säänkestävyys mineraalipinnoille. 

Pohjustus: Gevesil Silikoniemulsiomaali + 
Gevesil Geeli 
 
Pinnoitus: Gevesil Silikoniemulsiomaali 

Maalausohje: Puhtaat, tasaiset ja kiinteät kiviainespinnat 
pohjustetaan yhdellä kerroksella pintamaalia, johon on 
sekoitettu GEVESIL-geeliä. Tämän jälkeen maalataan 
vielä pelkällä Gevesil Silikoniemulsiomaalilla. 

Utö Akva – Kovan sään puuöljy. 

Pohjustus: GVK Pohjuste 

Pinnoitus: Utö Akva 
 
Maalausohje: Puhtaalle puupinnalle GVK Pohjuste estämään homeen ja 
sinisinistäjäsienen esiintymistä, pohjusteen kuivuttua käsittely sävytetyllä 
Utö Akva Puuöljyllä 1–2 kertaa. 

Pohjustus: Ei pohjustusta 

Pinnoitus: Sulo Sokkelimaali
 
Maalausohje: Maali levitetään siveltimellä 
tai telalla 1–2 kertaa puhtaalle ja kuivalle 
pinnalle.

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa 

Pinnoitus: Paneelilakka
 
Maalausohje: Lakataan yhteen tai useampaan 
kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. 

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa 

Pinnoitus: Inline Paneelimaali 

Maalausohje: Maalataan kuivalle ja puhtaalle 
pinnalle 1–2 kertaa siveltimellä tai ruiskulla.  

SISÄSEINÄT

SOKKELI & PILARIT

TERASSI



BETONI- JA PUULATTIAT 

SISÄKATTO 
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Saunaan Tuotteet

Pohjustus: Gevefloor 1K Lattiamaali 

Pinnoitus: Gevefloor 1K Lattiamaali, 
Gevefloor Polyuretaanilakka 1K 

Maalausohje: Maalattavan pinnan on oltava kuiva 
ja puhdas, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman 
suhteellinen kosteus alle 80 %. Sekoita maali hyvin 
ennen käyttöä. Ensimmäinen kerros maalataan 
ohennetulla Gevefloor Lattiamaalilla ja vuorokauden 
kuluttua toinen maalikerros ohentamattomalla maalilla.  

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa 

Pinnoitus: Inline Paneelimaali
 
Maalausohje: Maalataan kuivalle ja puhtaalle pinnalle 1–2 kertaa 
siveltimellä tai ruiskulla.  

Geliksi Mehiläisvaha - Puhdas luonnontuote 
ilman liuottimia. Vain suomalaista mehiläisvahaa 
ja pellavaöljyä. 

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa 

Pinnoitus: Geliksi Mehiläisvaha

Maalausohje: Ennen käyttöä pinta puhdistetaan 
liasta ja pölystä. Vaha pehmennetään laittamalla 
pakkaus vesihauteeseen. Käsiteltäessä uuttapuuta 
tai kulunutta puupintaa, vahaa levitetään rievulla 
tai siveltimellä ohuehko kerros, annetaan 
kuivua ja kiillotetaan esim. villakankaalla. 

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa 

Pinnoitus: Inline Saunasuoja 
 
Maalausohje: Huolellinen puhdistus. Yhteen tai 
kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. 
Saunasuoja sekoitetaan perusteellisesti pohjaa 
myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. 

SEINÄT

		    SaunaStyle - Loistava lämmönkesto 
		    ja vähäisin likaantuminen. 

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustaa
 
Pinnoitus: SaunaStyle  
Maalausohje: Levitetään puhtaalle hirsipinnalle
1–2 kertaa. SaunaStyle muodostaa likaa ja vettä 
hylkivän pinnan. Varmista tuotteen soveltuvuus pienellä 
koelevityksellä ja lämmittämällä sauna. 

Sävy: sävytettävä kirkas
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LAUTEET 

KIUAS

Pohjustus: Ei tarvitse pohjustusta
 
Pinnoitus: Inline Parafiiniöljy 

Maalausohje: Tuote sivellään käsittelemättömälle puhdistetulle 
puupinnalle sienellä tai nukkaamattomalla kankaalla. 
Inline Parafiiniöljyn käsittely kannattaa toistaa, jos aine imeytyy 
puuhun heti. Sopii myös saunan puulattioille.    

Inline Kaakelimaali 2K - Markkinoiden paras 
vedenkesto kaakelipinnoilla. 

Pohjustus: Tarkka pintojen puhdistus ja kuivuminen sekä 
silikonisaumojen poisto
 
Pinnoitus: Inline Kaakelimaali 2K A-osa maali ja B-osa Kovete
 
Maalausohje: Kaakeli- ja betonipinnalle soveltuu 2K-kaakelimaali. 
Esisekoita A- ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä 
ottamalla huomioon käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. 
Yhdistä komponentit oikeassa tilavuussuhteessa (1-osa maalia: 2-osaa 
kovetetta) toisiinsa ja sekoita huolellisesti käsin tai mekaanisesti 
hidaskierroksisella sekoittimella noin kahden minuutin ajan välttäen ilman 
sekoittumista massan joukkoon. Käytä maalaukseen hyvälaatuista 
sivellintä. Maalaa aina ohuita kerroksia tasaisen kuivumisen 
varmistamiseksi. Maalaa toinen maalikerros vuorokauden 
kuluttua parhaan tuloksen aikaansaamiseksi. 
Mattapintainen lopputulos saadaan viimeistelemällä 
kertaalleen pinnat Inline Polyuretaanilakalla. 

Kaakeloitavat seinät

Pohjustus: GeveTherm Safe & Energy, 
Maalattavan pinnan laadun mukaan 
käytettävä tarvittaessa sopivaa pohja- ja pintamaalia. 

Pinnoitus: Voidaan sävyttää halutun väriseksi pintamaalilla 

Maalausohje: Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. 
Levitystapa: Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix) tai Tela. 
Suositeltava kerrospaksuus 100 – 200 g/m2 märkänä. 
Lämmönkesto max 200 °C. Mahdollinen ohennus sekä 
puhdistus vedellä. 

GeveTherm Safe & Energy 
- Maailman parhaiten eristävä pinnoite – 
Suojaa palovammoilta.
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Lisää tietoa löydät sivustoltamme www.gvk.fi.

Tuotteet, esitteet, oppaat ja ohjeet, uutiset ja jälleenmyyjät.

Kaikki mitä tarvitset maalaamiseen!

Tutustu myös laajaan valikoimaamme.

www.             .fi



GVK Coating Technology Oy • Muddaistentie 261, 21600 Parainen • Muddaisvägen 261, 21600 Pargas      
+358-(0)20-749 8770 • info@gvk.fi • www.gvk.fi


