Coating
Technology Oy

Paivays: 26.9.2017 Edellinen paivays: 1.3.2006

Kauppanimi / aineen nimi: Gevecoat primer 2681

X KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta
(**) taytetdan joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi Gevecoat Primer 2681
Tunnuskoodi Eiole
REACH-rekisteréintinumero Ei sovellettavissa
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti Pohjamaali teolliseen levitykseen.

Toimialakoodi (TOL) (*) -
Kayttotarkoituskoodi (KT) (*) -
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen (*)

Kemikaalia kdytetadn vain yleiseen kulutukseen (*)

13 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokayttdja, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

GVK Coating Technology Oy

Osoite Muddaistentie 261
Postinumero ja -toimipaikka 21600 Parainen
Postilokero

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 020749 8770
Sdhkoépostiosoite info@gvk.fi
Y-tunnus (*)

1.4 Hatapuhelinnumero

09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tata tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

2.2 Merkinnat

Vaaralausekkeet: Ei sovellettavissa
Turvalausekkeet: Ei sovellettavissa

2.3 Muut vaarat

Ei sovellettavissa
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KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset (**)
Aineen nimi CAS-, EY- tai REACH- Pitoisuus Luokitus
indeksinro rekisterdintinro
(2-Metoksi 34590-94-8 01-2119450011- <2% Ei luokiteltu
metyylietoksi)propanoli 60-0000
2-(2-butoksietoksi)etanoli | 112-34-5 Ei sovellettavissa <0,1% Eye Irrit. 2: H319 - Varoitus
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Mikali ilmenee huonovointisuutta tai muita oireita, on hakeuduttava laakéarin hoitoon ja naytettdva tama
kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Tama tuote ei sisalla hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin
ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua vieda pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitaa
levossa. Laakarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.

lhon kautta:

Tama tuote eisisdlld iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuotetta joutuuiholle,
kannattaa altistunut alue kuitenkin puhdistaa juoksevalla vedella ja neutraalilla saippualla. Jos
ihomuutoksia (polte, punaisuus, ihottuma, rakkulat) ilmenee, on hakeuduttava laakéarin hoitoon ja
ndytettava tama kayttoturvallisuustiedote.

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmid vahintdan 15 minuutin ajan runsaalla vedelld. Lisdvahinkojen valttamiseksi
mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmista jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen hakeuduttava lddkarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja
otettava mukaan tuotteen kayttoturvallisuustiedote.

Nieltynid/hengitettyna:

Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, paa on pidettava pystyssa hengittamisen valttamiseksi.
Potilas on pidettava levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, ettad ne ovat
vahingoittuneet nielemisen yhteydessa.

| 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei tiedossa.
| 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei sovellettavissa.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, kasittely- ja kdyttdolosuhteissa. Palon sattuessa
virheellisen kasittelyn, varastoinnin tai kdytén seurauksena kayta mieluiten monikayttoéisia jauhesammuttimia
(ABC-jauhe). Sammutusaineena EI SUOSITELLA kaytettavaksi vetta tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Lampohajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja
aiheuttaa siksi vakavaa haittaa terveydelle.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kdyttaa taytta suojavaatetusta ja itsendista
paineilmahengityslaitetta. Paikalla on oltava vdahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet
(sammutuspeitteitd, ensiapupakkaus, jne.)

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely haitatilanteessa

Eristd vuodot, jos tdma ei aiheuta vaaraa tehtdvaa suorittaville henkildille.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista vesiymparistoon valtettava, koska tuote sisaltaa vesiymparistolle vaarallisia aineita. Imetty
tuote on sdilottava suljettaviin sailidihin. Jos tuotetta padsee vesiymparistdon suuria maaria, asiasta on
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.

.6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

On suositeltavaa: Imeyta kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirra se turvalliseen

paikkaan. Ald imeyt3 ainetta sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisitietoa tuotteen
havittdmisestad kohdassa 13.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso nimikkeet 8 ja 13.

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

A.- Yleiset varotoimet

Voimassa olevaa tyohon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsdadantda noudatettava.
Sailytysastiat on pidettdva ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havita ne turvallisella
tavalla (kohta 6). Viltettava vapaata valumista sailytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitellaan,
on pidettava hyvassa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rajahdysten ehkaisemiseksi

Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa tehda hitaasti, jotta valtetaan syttyviin tuotteisiin
mahdollisesti vaikuttavien sdhkdstaattisten varausten muodostuminen. Lisatiedot koskien
valtettdvia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi

Tuotetta kasiteltdessa ei saa syoda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kddet on pestava asianmukaisilla
puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ymparistoriskien ehkdisemiseksi

On suositeltavaa pitaa tuotteen ldheisyydessa imeytysainetta (katso kohta 6.3).

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa. Valtettava [ampo- ja sateilyldhteitd, staattista
sahko6a ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.

| 7.3 Erityinen loppukaytto
Annettujen ohjeiden lisdksi ei ole tarpeen antaa muita tdman tuotteen kdyttoa koskevia erityissuosituksia.

| KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
‘ 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot
(2-Metoksimetyylietoksi)propanoli CAS 34590-94-8 : 310 mg/m3 (8h), 50 ppm (8h), ihon kautta
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2-(2-butoksietoksi)etanoli CAS 112-34-5: 68 mg/m3 (8h), 10 ppm (8h)
Muut raja-arvot :

Ei sovellettavissa.

DNEL-arvot

Ei sovellettavissa.

PNEC-arvot

Ei sovellettavissa.

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta.

Silmien tai kasvojen suojaus

Kaytettdva suojalaseja.

lhonsuojaus (muualla kuin kdsissad)

Tydvaatteet.

Kasien suojaus

Kaytettdva suojakasineita.

Hengityksensuojaus

Henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytto on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos tyoperdisen
altistumisen raja-arvot ylittyvat.

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut)
Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja
Hoéyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys (20°C)
Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampaétila
Hajoamislampatila

Viskositeetti (20°C)

Rajahtavyys

Neste

mieto

Ei sovellettavissa

Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei madritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
1,34

Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
Ei maaritetty
n.50s, DIN 4

Ei maadritetty
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9.2 Muut tiedot

Eiole.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita.
Katso kohta 7.

| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus |
Stabiili normaaleissa lampotiloissa ja ohjeenmukaisessa kdytossa.

(103 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus |
Ei tiedossa.
| 10.4 Viltettavat olosuhteet |

Korkeissa lampotiloissa saattaa vapautua haitallisia hajoamistuotteita.

[10.5 Yhteensopimattomat materiaalit |
Sailytetaan erillddn hapettavista aineista sekd hapoista ja emaksista.

| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet |
Palaessa ja korkeassa lampoétilassa voi vapautua vaarallisia hajoamistuotteita kuten hiilidioksidia, hiilimonoksidia,
savua, typen oksideja.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LUTTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
lhosydvyttévyys/arsytys

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmévaurio/arsytys

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivat tayty.

Muut tiedot
Ei sovellettavissa.
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Ei tiedossa.

| 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tiedossa.

| 12.3 Biokertyvyys
Ei tiedossa.

| 124 Liikkuvuus maaperdssa
Ei tiedossa.

[12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.

[12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Sisalto/astia on havitettdva luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.

KOHTA 14: KUUETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

Eiole.

[14.2 Kuljetuksessa kdytettdva virallinen nimi
Eiole.

(143 Kuljetuksen vaaraluokka
Ei luokiteltu.

| 14.4 Pakkausryhma
Ei ole.

| 14.5 Ympadristdvaarat
Ei luokiteltu.

| 14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Ei tiedossa.

| 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnn6stén mukaisesti
Ei tiedossa.

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsdaddanto
Ei tiedossa.
‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei ole suoritettu.

| KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

Eiole
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Eiole
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