KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE VK Sivu 1/6
Lappi Akva, A- ja C-pohja Coating
Paivays: 7.2.2017 Edellinen paivays: 4.12.2012 Technology Oy

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

14
14.1

Tuotetunniste
Kauppanimi
Lappi Akva, A- ja C-pohja

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus
Maali
Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
GVK Coating Technology Oy

Postiosoite Muddaistentie 261
Postinumero ja -toimipaikka 21600 Parainen
Puhelin 020 7498 770
Telefax 020 7498 771
Sadhkoposti info@gvKk.fi

Hatapuhelinnumero

Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk
+358 9 471 977 (suora); +358 9 4711 (vaihde)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1

2.2

2.3

Aineen tai seoksen luokitus

Tata seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/49/EY mukaan. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Merkinnat

Sisaltaa 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Muut vaarat

Maalin kostuttamat rievut, trasselit ym. voivat sytty itsestédan ennen kuin ovat kuivuneet, joten polta valittémasti
tai laita vedella taytettyyn astiaan ennen havittdmista. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista herkissa
henkildissa. Voi mahdollisesti olla ymparistélle vaarallinen, jos sita ei ole kasitelty tai havitetty asianmukaisesti.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2
3.2.1

3.3

Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus
numero ja
rek.nro
55406-53-6 3-jodi-2- <0,2% Acute Tox. 4, H332; Acute Tox.
propynyylibutyylikarbamaatti 4, H302; Eye Dam. 1, H318;
Skin Sens. 1, H317;, STOT SE
3, H335i; Aquatic Acute 1,H400
150413-26-6 isotridekyylialkoholi,
etoksyloitu, sulfatoitu, <2% Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2,
natriumsuola H315
Muut tiedot

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys laakariin.
4.1.2 Hengitys

Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettdava raittiiseen ilmaan. Potilas pidetdan ldampdisena ja levossa.
Annettava happea tai tekohengitysta tarvittaessa.

4.1.3 Iho
Riisuttava valittdmasti tahriintunut vaatetus. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava valittémasti
saippualla ja runsaalla vedelld. Pestdva likaantunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

414 Roiskeet silmiin
Huuhdo valittdmasti runsaalla haalealla vedella, myos silmaluomien alta, vahintdaan 15 minuuttia. Poistettava
mahdolliset piilolasit, mikali se onnistuu vaivatta. Otettava yhteytta 1dakariin, mikali esiintyy oireita.

4,15 Nieleminen
Mikali potilas on taysin tajuissaan, hanelle annetaan lasillinen vetta. Otettava yhteytta ladkariin, mikali esiintyy

oireita.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

51 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet
Kaytetdan vesisumua, alkoholin kestdavda vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia.
5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista
Vesisuihku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia
hiilivetyja (savua)., Rikkioksidit.

53 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava paineilmalaitetta ja suojapukua.
5.4 Muita ohjeita

Saastunut sammutusvesi on kerattava erilleen eika sitd saa laskea viemariin. Estd asiattomien henkildiden
paasy alueelle.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatdtilanteessa
Kaytettava henkilékohtaista suojavarustusta. Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Estettdva levidminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai 6ljypuomien avulla). Tuotetta ei saa antaa paasta
viemdreihin, vesistéihin tai maaperaan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet
Vuoto pysaytaan ja keratdan palamattoman imeytysaineen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) avulla,
siirretadn astiaan havitettavaksi paikallisten ja kansallisten sadnndsten mukaisesti (katso kohta 13).

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8. KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
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Valtettdva pitkaaikaista tai toistuvaa kosketusta silmien, ihon ja vaatetuksen kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja viiledsssa paikassa. Suojattava jaatymiselta.

7.3 Erityinen loppukaytto

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.2 Muut raja-arvot
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.4 DNEL
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.1.5 PNEC
Tietoa ei ole kaytettavissa.
8.2 Altistumisen ehkaiseminen
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.
8.2.2 Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

8.2.2.1 Hengityksensuojaus
Kaytettava sopivaa hengityssuojainta jos tuuletus on riittdmaton.

8.2.2.2 Kasiensuojaus
Suojakasineet : Nitriilikumi, butyylikumi
8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus

Sivusuojilla varustetut suojalasit.
8.2.2.4 Ihonsuojaus
Pitkahihainen vaatetus.
8.2.2.5 Hygieniatoimenpiteet
Syominen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta kasiteltdessa. Kadet ja kasvot pestdava ennen taukoja ja
valittdbmasti tuotteen kasittelyn jalkeen.
8.2.3 Ympéristoaltistumisen torjuminen
Sailytettava tiiviisti suljettuna. Tuotetta ei saa antaa paasta viemareihin, vesistdihin tai maaperaan.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Terveyden, turvallisuuden ja ympariston kannalta tarkeiat tiedot
9.1.1 Olomuoto

Neste, vesiohenteinen, valkoinen tai vérillinen
9.1.2 Haju mieto, hajuton
9.1.3 Hajukynnys tietoja ei ole kaytettdvissa
9.1.4 pH tietoja ei ole kaytettavissa
9.1.5 Sulamis- tai jaatymispiste tietoja ei ole kaytettavissa
9.1.6 Kiehumispiste ja kiehumisalue tietoja ei ole kaytettdvissa
9.1.7 Leimahduspiste tietoja ei ole kaytettdvissa
9.1.8 Haihtumisnopeus tietoja ei ole kaytettavissa
9.1.9 Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) tietoja ei ole kaytettavissa
9.1.10 Rajahdysominaisuudet
9.1.10.1 Alempi rajahdysraja tietoja ei ole kaytettavissa
9.1.10.2 Ylempi rdjahdysraja tietoja ei ole kaytettavissa
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9.1.11 Hoyrynpaine tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.12 Hoyryntiheys tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.13 Suhteellinen tiheys 1,27 kg/dm3 (20 °C)

9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)

9.1.14.1 Vesiliukoisuus sekoittuva

9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-6ljy, yksiloitava) tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.16 Itsesyttymislampétila tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.17 Hajoamislampétila tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.18 Viskositeetti ~ 7 000 cP (Brookfield, 20 rpm, 20 °C)
9.1.19 Rajiahtavyys tietoja ei ole kaytettavissa

9.1.20 Hapettavuus tietoja ei ole kaytettavissa

9.2 Muut tiedot

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.
103 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunneta.
104 Valtettavat olosuhteet
Suojattava jaatymiselta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten: Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia
hiilivetyja (savua)., Rikkioksidit.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

1111 Valitén myrkyllisyys
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti:
LD50/ihon kautta/kani = > 2 000 mg/kg
LD50/suun kautta/rotta = 1 470 mg/kg

11.1.2 Arsyttivyys ja syovyttivyys
Saattaa aiheuttaa silmien arsytysta. Pitkdaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon arsytysta.
11.1.3 Herkistyminen
Voi mahdollisesti aiheuttaa allergisen reaktion jo herkistyneille henkilGille.
11.14 Syopaa aiheuttavat, perimda vaurioittavat tai lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoa ei ole kaytettdvissa.
11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoa ei ole kaytettavissa.
11.1.6 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tietoa ei ole kaytettavissa.
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11.1.7 Aspiraatiovaara
Tietoa ei ole kaytettdvissa.
11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot

Kokemusperainen tieto vaikutuksista ihmisiin: Roiskeet ja ruiskutussumu saattaa aiheuttaa silma-arsytysta tai
kuivattaa ihoa herkalle kayttajalle.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121 Myrkyllisyys

12.1.1 Myrkyllisyys vesielidille
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti:
LC50/96t/kirjolohi = 0,067 mg/I
EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )= 0,16 mg/I
EC50/72t/leva = 0,022 mg/I

12.1.2 Myrkyllisyys muille elidille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti: Helposti biohajoava
12.2.2 Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei ole kaytettavissa.
12.3 Biokertyvyys
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti: log Pow = 2,81. Biokertymisté ei ole odotettavissa (log Pow <= 4).
124 Liikkuvuus maaperassa
Tietoa ei ole kaytettdvissa.
12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoa ei ole kaytettavissa.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Puhdistamattomat tyhjat pakkaukset kuivina: Jate voidaan tarjota metallin talteenottoa varten.
13.2 Jatteet jaannoksistd/kayttamattomista tuotteista

Jateluokitus esim. 08 01 12 (maali- ja lakkajatteet) tai 20 01 28 (yhdyskuntajatteet: maalit).

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero Ei luokiteltu vaaralliseksi tie- ja rautatiekuljetusten sadddsten
mukaan.
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi -
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka -
144 Pakkausryhma -
14.5 Ymparistovaarat -
14.6 Erityiset varotoimet kayttajille
Tietoa ei ole kaytettavissa.
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-sdadnndéston mukaisesti

Tietoa ei ole kaytettadvissa.
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KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympadristosaannokset tai -
lainsaddanto
Ei ole.

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoa ei ole kaytettavissa.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Muutokset edelliseen versioon
Versio 1.0.

Lyhenteiden selitykset

- REACH - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista,
lupamenettelyista ja rajoituksista

- CLP - Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta

- HTP -haitalliseksi tunnettu pitoisuus

- DNEL - Haittavaikutukseton annostaso

- PNEC - Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus

- PBT - pysyva, kertyvad ja myrkyllinen aine

- vPVB - erittdin pysyva ja erittdin kertyva aine

Tietolahteet

Kayttoturvallisuustiedot , Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2, Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1

Kdytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus, ASETUS (EY) N:o 1272/2008, Asetus (EY) N:o
1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.2, Asetus (EY)
N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukko 3.1

Luettelo H-lausekkeista, vaaralausekkeista, P-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttia ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttds voimakkaasti silmia.

H332 Haitallista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H400 Erittdin myrkyllista vesielidille.

Tyontekijéiden koulutus

Jarjestettava riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttdjille. Katsokaa oheista kayttoturvallisuustiedotetta
ja/tai kayttdohjetta.

Kayttorajoitukset

Tietoa ei ole kaytettavissa.
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