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Gevefloor Lattiamaali on kestava akrylaattimaali sisékayttéon. Maali soveltuu
esimerkiksi asuin-, like- ja varastotilojen puu- ja betonilattioille. Lisaksi maalia voi kdyttaa
erilaisissa katetuissa ulkotiloissa kuten portaissa ja terasseissa. Maalin perusvari on valkoi-
nen mutta savytyksen voi valita laajasta NCS-savyjen valikoimasta, jolloin saadaan yksildlli-
nen varimaailma kaikkiin kodin tiloihin.

Gevefloor Golvfarg ar en héllbar akrylatfarg for inomhusbruk. Malfargen lampar sig till exempel till tré- och
betonggolv i affars- och lagerutrymmen. Dessutom kan fargen anvandas i tdckta utomhus byggnader sdsom
trappor och terrasser. Fargens basfarg ar vit men nyanseringen kan véljas utifrén den breda NCS-nyanskartan
for att fa en individuell fargvéarld till alla utrymmen i huset.

Valmistettu -
Suomessa = e

Tillverkad i Finland

- oo
; il

Hengittava

Polyuretaanimaali 1-K

Lattiamaali - Golvfarg
Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva, himmea polyuretaanimaali uusille ja aikaisemmin epoksilla
tai polyuretaanilla pinnoitetuille betonilattioille. Soveltuu myds puupinnoille.
fér nya och tidigare med
epoxi eller polyuretan mélade betonggolv. Lamplig fér tré ytor.
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Gevefloor 1-K Polyuretaanilakka- ja maali on vesiohenteinen,
erittain nopeasti kuivuva ja se soveltuu hyvin seké uusille etta vanhoille betonilattioille.
Maalin pinta on helppo puhdistaa ja se kestaa hyvin UV-valoa. Se sopii esimerkiksi
kevyemman kulutuksen tiloihin, kellareinhin, parvekkeelle tai autotallin. Maalia voidaan
hyvin hengittavana kayttaa myos kosteuden rasittamiin tiloihin sek& maavaraisiin betoni-
rakenteisiin. Maali on himmea ja perusvériltdan harmaa, lakka on variton. Voidaan savyttaal

Gevefloor 1-K Polyuretanlack- och farg ar en vattenburen och mycket snabbt torkande farg som lampar
sig bra fér nya och gamla betonggolv. Fargens yta ar Iatt att rengéra och den tal bra UV-ljus. Den &r lamplig for
till exempel kéllaren, balkonger och bilgarager. Fargen ar mycket diffusionsdppen och kan darfér anvandas till
utrymmen som &r fuktighetsbelastade samt jordnéra betongbyggnader. Fargen &r matt och som basféarg
betonggra. Kan nyanseras! Lacket &r farglost.
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