
PINNOITE, JOSSA HYVÄ KONDENSSINESTO

GeveTherm Dry 
maalattu pinta

Maalaamaton
pinta

Lue lisää!

GeveTherm Dry-pinnoitteella päästään energiasäästöön 

ja hyvään kestävään kondenssinestoon. Ei enää vaikeita eristyksiä 

kotelointeineen työturvallisesti hankalissa paikoissa.

Pintakäsittely GeveTherm Dry:lla ja sinulla on toimiva, 

tehokas eristys ja kondenssinesto. Säästä energiaa ja luontoa!
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Märkäkalvo 
(µm)

Kuivakalvo 
(µm)

Kuivumis-
aika

150 µm

60 µm

60 min

200 µm x 3

300 µm

30 min

150 µm

60–80 µm

60 min

Maalausvaiheet ja käyrä kalvonpaksuuden 
vaikutuksesta lisälämmöneristykseen

Kuivumisaika: + 20 °C, ilmankosteus 30 %

GeveTherm teknologia
• kondenssinesto toimii -50 °C asteeseen asti
• ohut pinnoite säästää tilaa verrattuna paksuihin

eristekerroksiin
• voidaan sävyttää halutun väriseksi pintamaalilla.

Putkia ei tarvitse koteloida piiloon esteettisistä syistä

GeveTherm Dry lämpöeristemaali on kehitetty erityisesti teollisuuden käyttöön. 

GeveTherm:iä käytetään sekä sisällä että ulkona erilaisten rakenteiden kondenssi-

suojaukseen. Mm. putkien, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien eristämiseen 

sekä lastiruumien, junavaunujen sekä sisä-/ulkomoottoreiden pinnoilla.
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