
LÄMPÖERISTEPINNOITE

GeveTherm Energy-pinnoitteella päästään yli 15 % energiasäästöön.

Ei enää vaikeita eristyksiä kotelointeineen hankalissa paikoissa.

Pintakäsittely GeveTherm Energy:lla ja sinulla on toimiva, 

tehokas eristys. Säästä energiaa ja luontoa!

GeveTherm teknologia pitää lämmön rakennuksen, koneen tai putken sisällä,
eikä lämpö karkaa ympäristöön.

Lue lisää!
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LÄMPÖERISTEPINNOITE

GeveTherm teknologia
• säästää energiaa, luontoa ja työkustannuksia
• ohut pinnoite säästää tilaa verrattuna paksuihin

eristekerroksiin
• voidaan maalata pinnoille joihin perinteisten eristeiden

kiinnittäminen ei ole mielekästä

GeveTherm Energy lämpöeristepinnoite on kehitetty erityisesti teollisuuden 
käyttöön. Ratkaisu soveltuu hyvin ahtaisiin olosuhteisiin. GeveTherm Energy:ä 
käytetään sekä sisällä että ulkona erilaisten rakenteiden lämmöneristykseen. 

GeveTherm Energy on nopea levittää pintaan, lisäksi se säästää tilaa usein 
ahtaissa ympäristöissä paksun eristekerroksen sijaan.

Pinnoitteella päästään yli 15 % energiansäästöön. Maalausjärjestelmän 
lämmönkesto on max. 200 °C
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Primer/ Inox 
Ruosteenesto- 
pohjamaali

Märkäkalvo 
(µm)

Kuivakalvo 
(µm)

Kuivumis-
aika

150 µm

60 µm

60 min

500 µm x 3

750 µm

30 min

Maalausvaiheet ja kuvaaja kalvonpaksuuden 
vaikutuksesta lisälämmöneristykseen

Kuivumisaika: + 20 °C, ilmankosteus 30 %
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Pinnoitteen
lambda W/m°C

Maalipinnoite
Näyte villojen välissä

Näytteen
paksuus mm

GeveTherm 
Energy

Aerogeeli-
pohjainen 
kehitysversio

Venäläinen 
kilpailija nr. 1

Venäläinen 
kilpailija nr. 2

23,6

18,0

29,4

19,6

0,037

0,070

0,059

0,099

Maalipinnoitteen lambda
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