
LÄMPÖERISTEPINNOITE

GeveTherm teknologia pitää kuumuuden
putken sisällä ja voit koskea sitä paljain käsin.
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Lue lisää!

GeveTherm Safe-pinnoitteella päästään vähintään 15 % energiasäästöön.

Ei enää vaikeita eristyksiä kotelointeineen työturvallisesti hankalissa paikoissa.

Pintakäsittely GeveTherm Safe:lla ja sinulla on toimiva, 

tehokas eristys. Säästä energiaa ja luontoa!

Geve Therm
Safe



Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas       020 749 8770 www.gvk.fi

LÄMPÖERISTEPINNOITE

GeveTherm
Safe	

Pinta-
maali

Primer/ Inox
Ruosteenesto- 
pohjamaali

Märkäkalvo 
(µm)

Kuivakalvo 
(µm)

Kuivumis-
aika

150 µm

60 µm

60 min

500 µm x 3

750 µm

30 min

150 µm

60–80 µm

60 min

100

110

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

GeveTherm Safe

Time (s)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C

)

Without insulation

250 µm GeveTherm

500 µm GeveTherm

1000 µm GeveTherm

Maalausvaiheet ja käyrä kalvonpaksuuden 
vaikutuksesta lisälämmöneristykseen

Kuivumisaika: + 20 °C, ilmankosteus 30 %
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Käytännön polttomoottorisovelluksen testauksessa
mitattuja arvoja

GeveTherm teknologia
• parantaa työturvallisuutta
• hyvä moottoriöljyn ja kemikaalien kesto
• voidaan sävyttää halutun väriseksi pintamaalilla
• nopeampi suojaus vähemmällä vaivalla maalaamalla kuin eristeitä käyttämällä

GeveTherm Safe lämpöeristemaali on kehitetty erityisesti teollisuuden käyttöön. Ratkaisu soveltuu 
hyvin ahtaisiin olosuhteisiin, joissa sen käyttö parantaa työturvallisuutta eristämällä esimerkiksi liian 
kuumat putkistot. GeveTherm Safe:a käytetään sekä sisällä että ulkona erilaisten teknisten rakenteiden 
ja koneiden lämmöneristykseen.

GeveTherm Safe on nopea levittää pintaan, lisäksi
se säästää tilaa usein ahtaissa ympäristöissä 
paksun eristekerroksen sijaan.

Pinnoitteella päästään vähintään 15 % 
energiansäästöön.

GeveTherm Safe:a käytetään mm. kuumien 
putkien eristämiseen sekä sisätiloissa esim. 
polttomoottoreiden pinnoilla. Maalausjärjestelmän 
lämmönkesto on 200 °C.


